
※体育館の使用では別途
　防球などの対策が必要です。

クラウド遠隔監視対応
JIS B 7922:2023 クラス 1.5 準拠※

屋内・屋外の
に設置

■ 一括集中監視 ■ 遠隔監視・集録

■ 成績書、センサ交換可 ■ 自動帳票

■ クラウド（WebARENA）対応

耐候性ボックスに収納
ラジエーション
シールド

収録・監視ユニット

計測ユニット  機器、センサも安心

※JIS B 7922とは
電子式湿球黒球温度（WBGT）指数計に関する JIS 規格。
すなわち本計器で示すWBGT は信頼性の高いものとなります。

• 電源不要
 ※電池 or専用バッテリで稼働

• 自立・壁取付の用途に応じて
 カスタマイズに対応可能
• MZは LTE 回線の使用も可能

暑さ指数  以上で

熱中症発生率が増加します！
“28”

Hot Spot
黒球

『暑さ指数』に応じて、
適切行動・安全対策を！

警戒 / 特別警戒アラート対応

OPEN

21.0 未満 21.0 ～24.9 25.0 ～27.9 28.0 ～ 30.9 31.0 ～ 32.9 33.0 ～ 34.9 35.0 以上

ほぼ安全 注意 警戒 厳重警戒 危険 警戒
アラート

特別警戒
アラート
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ええじゃない課 Biz 
置くだけ
熱中症監視システム

収録・監視ユニット に対して 計測ユニット最大1000ヶ所 接続可能
LTE回線対応のためリアルタイムで遠隔監視出来ます

集録・監視パッケージシステム
CISAS

学校

レジャー施設
競技場工事現場

製造現場

学校への設置例

TVで紹介されました

導
入
例
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図

チノーの記録計、ロガー、調節計および
市販のPLCのデータをPCで一元集録・
監視をするパッケージソフトです。
左記MZ、MD8000 による最大1000ヶ所
の多点計測を1つのモニタで表現できます。

＊本システムおよび製品は暑さ指数（WBGT）を計測する製品です。熱中症を予防するものではありません。熱中症の発症は、温度湿度環境だけでなく生活習慣・状況・体調等の要因
　が作用しますので、予防対策の目安としてください。

監視機能付き無線ロガー
MD8000

•  送信器 - 受信器間
 最大距離1kmの無線通信
• 受信器から先は LTE 回線により
 遠隔地からの監視が可能
• 最大 2000 台の温湿度監視

• 送信器 - 受信器間
 最大距離 400mの無線通信
• 受信器から監視用 PCへは
 LANケーブルで接続
• 最大 360 台の温湿度監視

•  温度：-20.0 ～ 60.0℃
•  湿度：0 ～100%rh

•  温度：-20.0 ～ 60.0℃
•  湿度：0 ～100%rh

リアルタイム無線ロガー
MZ

��
�� ��

��

���

��� ���

��
��

��
�

���


