
無線機器なので、配線工事不要で運用が可能
PCが常時起動していなくても異常発生時にメール通報

KHR-23037

HACCP義務化対策

受信器は、
ブザー・異常灯への
接点出力も出せます

適切な温度管理で安心・安全
作業負荷・ヒューマンエラーの軽減

～

MD8000
受信器

MD8000
送信器

冷蔵庫・冷凍庫の温度監視に！

送信器 MD8111-300（冷蔵庫監視用） 定価 39,050円×5台＝195,250円
取付ホルダ MD9021（磁石タイプ） 定価 5,830円×5個＝ 29,150円
受信器 MD800R-00L                              定価 68,970円

※無線距離により中継器の追加が必要な場合があります。

アプリケーションソフト MD800A-00L         定価 57,750円
※PC、パトライト他オプション品は含んでおりません。

●温度計測ポイントが5か所の場合の費用例（税込）

その他、必要に応じて、現地立会調整費、エンジニアリング費、諸経費がかかります。

センサ、パッケージソフト、アフターサービス
トータルサポートできるのは、チノーだけ！

※受信器に
ネットワーク機能搭載

コールセンター お客様相談室

☎ 0120 – 41 - 2070

お問い合わせフォーム https://www.chino.co.jp/form/form/form.cgi
※この資料の掲載内容は 2019 年12月 現在のものです。
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