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NMPの品質向上に
水分量測定のご案内

吸湿性の高いNMPの水分量を監視できます。
安定した高品質な製品・製品後のロス削減のためにも
水分量測定を強化しませんか？
IRMA・IRMDシリーズは連続的な測定が可能です。

NMPの測定水分範囲は２～１５％です

赤外線水分計
IRMAシリーズ

防爆仕様 IRMDシリーズ
危険エリアに

NMPからDMSOに置き換わっても
IRMA・IRMDシリーズを使用できます

水分だけでなく、さまざまな液体の濃度計測に対応できます。
ご相談下さい。



■抜き取り検査よりも、原料全体を常時測定
■吸湿など外部からの影響を最小限に
■受け入れ検査も瞬時にチェックしてスムーズ！

リアルタイム・高速応答

オンライン・非接触

設置も簡単！
バイパスラインをご用意いただくだけ

■短い測定周期で液体を常時チェック！
高速応答で異常時も安心
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品質に影響を与えずに測定が可能

配管

流れている液体でも！
常時連続的に水分を測定

測定箇所

液体セル

KHR-22003

コールセンター お客様相談室

☎ 0120 – 41 - 2070

お問い合わせフォーム https://www.chino.co.jp/form/form/form.cgi
※この資料の掲載内容は 2023 年2 月 現在のものです。
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