
SC5000 series

チノークラウド接続機能付き

Webレコーダ

KR2-Hseries
KR3-Hseries

グラフィックレコーダ

クラウド経由で安全に遠隔監視
別事業所、自宅からデータをモニタ

KR3-H series
SC5000 series

NEW

チノークラウドの利用規約は右上の「関連情報」タブに記載されています。

KR2-Hシリーズに
ついてはこちら▶

KR3-Hシリーズに
ついてはこちら▶

SC5000シリーズに
ついてはこちら▶

Webブラウザを使用して遠隔監視
現場で、オフィスで、外出先で必要な
データを閲覧できます

形　式

特殊仕様番号

●〈KR2-Hシリーズ〉FKR-231511　　●〈KR3-Hシリーズ〉FKR-232514　　●〈SC5000シリーズ〉FSC-234501

チノークラウドで遠隔監視

チノークラウドの初期設定 KR2-H／KR3-H／SC5000の設定 遠隔監視スタート

チノークラウド接続機能付きグラフィックレコーダKR2-Hシリーズ・KR3-Hシリーズ／WebレコーダSC5000シリーズの特殊仕様です
下記形式、特殊仕様番号でお問い合わせください

KR2-H／KR3-H／SC5000を
ネットワークに接続

デバイス登録ボタンを押す
（クラウドに自動登録）

会社管理者アカウントを登録

デバイス管理者

一般ユーザ

閲覧チャンネルの登録、
ダッシュボード構築など

会社管理者
(Company Admin)

ユーザ追加を初めとした
全ての権限

閲覧のみ

アップロードの設定
（必要なチャンネル・送信周期）

1 2 3

簡単3ステップ

●SC5000-NNC

種類
S：標準
D：PDFチャート仕様

測定点数／測定周期
6：6点／1秒
2：12点／1秒

通信インターフェイス
G：Ethernet＋上位・下位通信（RS-485）（標準）
E：Ethernet
B：Ethernet＋下位通信（RS-232C  D-Sub9Pin）※1

警報出力、接点入力（オプション）
0：なし
2：警報リレー出力（4点 c接点）
7：無電圧接点入力（4点）
8：警報リレー出力（2点 c接点）＋無電圧接点入力（2点）

設置タイプ
A：パネルマウントタイプ
T：ポータブルタイプ（取手ゴム足付き）

その他（オプション）
NNN：なし
1NN：カスタムグラフィック機能
2NN：高精度温度変換器 KT-M入力※2、※4

3NN：カスタムグラフィック機能＋KT-M入力※2、※4

N1N：バーコードリーダ仕様※3

（バーコードリーダ別売）
N2N：バーコードレシピ仕様※2

（バーコードリーダ／その他別売）
NNP：過去プロファイル再生

※1 バーコードリーダ専用仕様　　※2 通信インターフェイスGのみ選択可　　※3 通信インターフェイスBのみ選択可　　※4 1桁目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可

●KR2□□PH□□□‐□□□Z

種類
S：標準
D：PDFチャート仕様

測定点数／測定周期
21：12点／1秒
41：24点／1秒
61：36点／1秒
81：48点／1秒

通信インターフェイス
G：Ethernet＋上位・下位通信（RS-485）（標準）
E：Ethernet
B：Ethernet＋下位通信（RS-232C  D-Sub9Pin）※1

警報出力、接点入力（オプション）
0：なし
2：警報リレー出力（4点 c接点）
7：無電圧接点入力（4点）
8：警報リレー出力（2点 c接点）＋無電圧接点入力（2点）

設置タイプ
A：パネルマウントタイプ
T：ポータブルタイプ（取手ゴム足付き）

その他（オプション）
NNN：なし
1NN：カスタムグラフィック機能
2NN：高精度温度変換器 KT-M入力※2、※4

3NN：カスタムグラフィック機能＋KT-M入力※2、※4

N1N：バーコードリーダ仕様※3

（バーコードリーダ別売）
N2N：バーコードレシピ仕様※2

（バーコードリーダ／その他別売）
NNP：過去プロファイル再生

●KR3□□□H□□□‐□□□Z

Cat.No. CR-57-03 Mar.-'24-012 Printed in Japan Ⓑ108

＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容は2024年3月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

028（612）8963宇 都 宮

神 奈 川

086（473）7400https://www.chino.co.jp/



現場から

オフィス・外出先から

受信器

送信器

場所を選ばずスマートなデータ集録
いつでも・どこでも現場を見える化

クラウドへ安全にデータ保存

オフィス・外出先 チノークラウド

CHINO
   CLOUD

現　場

記録したデータはクラウドに最短1分
間隔※1で送られ、格納されます。
※1 データ記録周期は最短1分間隔です

記録したデータは自動的にチノークラウドへ格納され
ます。

Webブラウザでモニタリング

チノークラウドに格納したデータをWebブラウザで確認。
場所を選ばないモニタリングを実現します。

集録・データ解析ソフトウェアを付属

クラウド対応TRAMS（付属ソフト）により、データの解
析・保存、月報・日報出力が可能です。

無線ロガーMD8000シリーズのデータをモニタリング

監視機能付き無線ロガーMD8000シリーズのモニタリ
ングデータを集録できます。

●広域無線データ収録に対応　●温湿度などの環境監視に

既設システムにSC5000を敷設可能

最短1分間隔 ダッシュボード画面（測定データのグラフィカル表示）

ダッシュボード画面

グラフ画面

トレンドグラフ再生 データ解析

既設システムにSC5000を追加することで
手軽にクラウドに対応できます。

データ送信は、シンプルかつ高い堅牢
性をもつMQTT over TLSプロトコル。
または広い分野で実績があるHTTPS
プロトコルを使用します。

MQTT、HTTPSに対応

チノークラウド

熱処理工場

オフィス

FCV

水素貯蔵タンク

工業用水設備

制御データ

環境データ

貯蔵量データ

イーサネットイーサネット
ルーター

時間や費用を
抑えた
遠隔監視

セキュリティを
確保

SCR

※対応機種はKR2-H、KR3-H、SC5000の
取扱説明書をご参照ください。

無線ロガー無線ロガー

調節計

生産施設

各種センサ

熱中症対策・結露対策

熱中症対策（WBGT 監視）や
結露対策（露点監視）に
異常発生時はKRからメール通報

PLC※

チノークラウド接続機能付き KR2-H series KR3-H series
グラフィックレコーダ

SC5000 series
Webレコーダ

受信器受信器

NEW
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