
簡易形温度制御ユニット

No.CX-23-09

SUシリーズ

■組込調節計

デジタル指示調節計
DB1000シリーズ
指示精度定格
制 御 方 式
サンプリング周期

測定レンジの±0.1%FS±1digit

定値制御

約0.1秒

指示精度定格

制 御 方 式

サンプリング周期

測定レンジの±0.1%FS±1digit

プログラム制御
最大19ステップ／最大19パターン

約0.1秒

デジタルプログラム調節計
KP1000シリーズ

■特長

SU series
加熱試験や実験用電気炉の温度制御を簡単に！

● コンパクトな設計、手軽な持ち運び
温度制御に必要な調節計と操作端（サイリスタレギュレータ）を

コンパクトな携帯ケースに収納しており持ち運びに便利です。

● 取り扱いは簡単
温度センサ、ヒータと電源を接続するだけで、簡単に温度制御

が行えます。調節計にはオートチューニング機能が搭載されて

おりPID定数の自動選定が簡単に行えます。

● 定値制御、プログラム制御
用途に合わせて定値制御（DB1000）、プログラム制御（KP1000）

を選択可能です。

● 警報機能の充実
•漏電遮断器　

•調節計警報、サイリスタ過電流警報※、速断ヒューズ溶断警報

•警報発生時は運転停止（マグネット断、サイリスタ停止）、

ランプ点灯、ブザー吹鳴、外部通報出力
※フィードバックなし選択時は、過電流警報機能はありません。

● 補助機能
•勾配設定器（0～100％設定）

•伝送出力（DC4～20mA）

Temperature Control Unit
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■形式 ■一般仕様

■外形寸法

■端子板図

入力信号

制御方式

熱電対 K、R

PID式

操作端 単相サイリスタレギュレータ

SU□□□□□
調節計種類
Ｄ： DB1000
Ｋ： KP1000

入力信号
Ｋ： 熱電対  K
Ｒ： 熱電対  R

電源電圧
１： 単相100V  50Hz/60Hz
２： 単相200V  50Hz/60Hz

サイリスタ定格電流
２： 20A
５： 50A

サイリスタフィードバック方式
Ｎ： フィードバックなし 

Ｖ： 電圧フィードバック
Ａ： 電流フィードバック
Ｗ： 電力フィードバック

出力範囲 フィードバックなし…定格電圧の0～98%
電圧フィードバック…定格電圧の0～98%
電流フィードバック…定格電流の0～100%
電力フィードバック…定格電圧の0～98%

×定格電流の0～100%

出力電流 20A、50A

電源電圧 100V AC、200V AC、50Hz/60Hz（自動切換）

使用温度範囲 0～50℃

サイリスタ20A仕様 サイリスタ50A仕様

単位： mm
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